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Filtro avanzado

de bloque de
carbon.

» Reduce eficazmente mas de 160
contaminantes, entre ellos 140 que
podrian afectar a la salud.

* No elimina minerales beneficiosos
para la salud, como el calcio, el
magnesio o el fluor.
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Como
funciona el
proceso de
purificacion?

Adsorcion de particulas
Plomo y mercurio de pH alto

Adsorcion quimica
Plomo y mercurio de pH bajo
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Los microporos tienen un tamano de 1 nm

Adsorcion.

El bloque de carbon de Water@d)@
carbon activado de alta calidad derivado de

Plomo Mercurio

corteza de coco. El area de superficie del carbdn
se maximiza con el desarrollo de micro-, macro-
Yy mesoporos, y se ejecuta usando una
distribucion original y puntera de las particulas

por tamanos. La distribucion de particulas por
tamanos que se da en el bloque de carbdén
permite eliminar las particulas de forma eficaz.

Los microporos tienen un tamano de 25 nm

Solventes Cloro
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Bloque de
carbon
activado

prensado.

 Las cascaras de coco se queman para obtener
carbon

* El carbon se trata con calor a altas
temperaturas, lo que crea pequenos poros

* Las particulas de carbon se pulverizan hasta
obtener particulas de un tamano especifico,
unico a nuestro sistema y de tecnologia puntera,
y se prensan para formar el bloque.

Se trata de una tecnologia de enorme poder, ya
que el bloque obtenido es mas poroso que el
carbon mineral o la madera. Al ser tan poroso,
mejora la calidad y funcionalidad de la filtracion
del agua.

Bloque de carbon
activado prensado
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Alimentacion
Inalambrica.

La Alimentacion Inalambrica:

* es una forma segura de aportar una
alta alimentacion eléctrica a la
lampara UV

 ofrece una mayor fiabilidad del
sistema

» constituye una alternativa a los
conectores de metal, que tienden a la
corrosion

» es facil y sencilla de instalar cuando

llega el momento de cambiar la pieza.




Tecnologia
Instant-on.

e La lampara ultravioleta (UV) solo se enciende
cuando tiene que tratar el agua.

e Agua saludable al instante.

 Un agua mas fresca desde el primer chorro.
e Eficiencia energética.
e Mayor fiabilidad.

La |ampara ultravioleta ~combina filamentos
Fersonalizados y una mezcla de gas especial para
ograr la tecnologia Instant-on. La lampara alumbra
instantaneamente cuando el agua empieza a fluir. Esto
permite una eficiencia energética del sistema vy
proporciona al usuario un agua de alta calidad de
Inmediato.
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Eliminacion del
95 % de los
contaminantes.

Particulas

Compuestos Plomo
organicos
volatiles 4 tecnologias clave



Tecnologia de
luz ultravioleta

(UV).

La lampara UV del Sistema de Tratamiento
de Agua aporta una dosis de hasta 40
milijulios por centimetro cuadrado de luz
UV, que reduce en un 99,9 % las bacterias,
virus y quistes patdégenos del agua*.

*El sistema no previene ni alivia enfermedades.

*Bacterias hasta en un 99,9999 %, virus hasta en un 99,99 % y quistes
hasta en un 99,9 %.

* La reduccion del numero de protozoos enquistados gracias a la luz
UV va dirigida a especies de los géneros Giardia y Cryptosporidium.
*El Sistema de Tratamiento de Agua no se ha probado para la
reduccion de ninguno de los coronavirus (es decir, MERS, SARS ni
COVID-19).

—
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= 99,9999 %
U v @ ) de |;S bacterias

Trata eficazmente hasta el

99,99 % de los virus y bacterias efeotva para tratar microorganismos.
patoégenas transmitidos por el
agua que bebes®*.

Efectividad germicida relativa

*El Sistema de Tratamiento de Agua no se ha probado para la reduccion de ninguno de
los coronavirus (es decir, MERS, SARS ni COVID-19).

254

Longitud de onda (nanémetros)
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Informacion
sobre el espectro
de la luz.

El espectro de la luz

X-rays Ultraviolet
> | <
<€
Vacuum
-uv
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Luz UV-C

0000000000000000000000000

Visible Light

Infrared

>

780 Wavelenght (nm)

La radiacion UV-C que se utiliza para la desinfeccién tiene
: su maxima efectividad a una longitud de onda de 254 nm.
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; Por qué NSF?

¢, Como pueden los consumidores saber que
el producto de tratamiento de agua que estan
comprando funciona de verdad?

El agua entra y después sale, pero ¢ qué pasa entre esos dos
momentos?

La mayoria de los contaminantes no sabe ni huele de forma particular,
¢,.como sé que los esta eliminando?

Muchos productos publicitan sus efectos, pero ¢ qué pruebas ofrecen?




Estandares NSF / ANSI.

Para mejorar el sabor, el Contaminantes como el plomo Estandar para tratamiento Los contaminantes emergentes,
olor y el aspecto. y los compuestos organicos bactericida suplementario de entre ellos farmacos con o sin
volatiles. agua potable publica receta, nuevos tipos de
desinfectada (Clase B). herbicidas, etc., que se han

encontrado a niveles de traza en
el agua potable.



